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Performance et réactivité 
d’une entreprise spécialisée, en 
fort développement international

Verdelet est une PME française, fondée en 1976, qui 
conçoit, fabrique et commercialise des vannes haute 
performance à destination des secteurs de la production 
d’énergie thermique et nucléaire, du dessalement d’eau 
de mer, enfin de la chimie et du pétrole-gaz.

C’est l’innovation au service de ses clients qui 
représente le principal moteur de croissance de la 
société.

Accompagnée par ses clients français et internationaux 
et disposant d’un personnel hautement qualifié, 
Verdelet a développé au cours de ces 10 dernières 
années, une gamme de vannes papillon métal/métal 
haute performance, d’arrêt et de régulation, ce qui 
lui confère une position de leader sur le marché 
international.

Grâce à son réseau commercial international, Verdelet 
exporte plus de 80% de sa production en Europe, en 
Russie, en Asie et au Moyen-Orient.

Au service de ses clients et pour leur apporter des 
solutions techniques compétitives, la société Verdelet 
s’engage à poursuivre sa démarche d’amélioration 
permanente, alliant innovation technologique, maîtrise 
totale de la qualité et optimisation des coûts. 

Serge Bonnefoi 
Président

Présence internationale

Contacts

Siège social

■  �Adresse 
Z.I Eurochannel 
76370 NEUVILLE LES DIEPPE 
France

■  �Téléphone 
+33 (0)2 35 06 81 70

■  �Fax 
+33 (0)2 35 40 18 71

■  �Email 
contact@verdelet.com

■  �Site web  
www.verdelet.com

Verdelet Chine (Pékin)

■  �Adresse 
Rm.624, Yuan Chen Xin 
Building Dewai, 
Median, Chaoyang District, 
Beijing 100029 
P.R. CHINA

■  �Téléphone 
Bur. +86 10 822 532 97

■  �Fax 
+86 10 822 513 36

■  �Email 
chinacontact@verdelet.com

■  �Représentant Russie : 
ENERGOMASH JSC 
www.energomash-nov.ru

• �Russie Veliky 
Novgorod

• Beijing
• Shanghai
• Mumbai
• Mexico
• Cape Town

• Seoul
• Abu Dhabi
• Doha
• Koweit city
• Kuala Lumpur
• Relais internationaux

MONDEFRANCE
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• Dieppe
• Saint Vallier



R é f é r e n c e s  c l i e n t s

Utilisateurs finaux ou ingénieries ayant 
sélectionné dans le monde les vannes  
papillon hautes performances VERDELET

Énergie Nucléaire :
› �EDF – AREVA (France)
› �CNPEC (Chine)
› �KHNP (Corée)
› �ALSTOM (France)
› �DONG FANG (Chine)
› �…

Energie Conventionnelle :
› �ALSTOM (France)
› �ESKOM (Afrique du Sud)
› �TOSHIBA (Japon)
› �DONG FANG (Chine)
› �…

Oil & Gas
› �SAUDI ARAMCO (Arabie Saoudite)
› �EXXON MOBIL (USA)
› �SHELL (Pays Bas)
› �BP (Grande Bretagne)
› �…

Pétrochimie / Chimie
› �TOTAL (France)
› �SPC – TASNEE (Arabie Saoudite)
› �TECHNIP
› �RHODIA CHEMICALS
› �YARA
› �…

Dessalement
› �DOOSAN (Corée)
› �SIDEM – VEOLIA (France)
› �HITACHI ZOSEN (Japon)
› �…

Sidérurgie
› �FIVES STEIN (Stein Heurtey)
› �DREVER (Belgique)
› �CMI GROUP
› �…

Industrie Alimentaire 
› �COSUMAR (Maroc)
› �NESTLÉ
› �AJINOMOTO (Japon)
› �…

Z.I. Eurochannel - 114, rue Louis Blériot - 76370 Neuville-les-Dieppe - FRANCE
Tél. +33 (0)2 35 06 81 70 - Fax +33 (0)2 35 40 18 71 

E-mail: contact@verdelet.com - Site web : www.verdelet.com



Verdelet attache une importance particulière à disposer 
d’outils informatiques performants et à former son 
personnel en conséquence. Les outils de développement 
à disposition sont notamment :

■  �Conception 3D : 
Solidworks version 2009

■  �Conception 2D : 
Xmold version 5.0

■  �Analyse par élément fini : 
Simulation version 2009

■  �Simulation de mouvement : 
Motion version 2009

■  �Simulation des écoulements de fluide : 
Flowsimulation version 2009

Conception et développement 

Nos valeurs :

			   Hautes Technologies,  
						S      ervice,  
								        qualité,  
									I         nnovation,
					    						E      sprit d’équipe.
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Dans un souci permanent de qualité, VERDELET propose un outil industriel offrant des capacités de 
développement, d’usinage et d’assemblage de haute technicité. VERDELET travaille également  en véritable 
partenariat avec un réseau de sous-traitants audités et qualifiés.

Un outil industriel performant

Nos valeurs :

			   Hautes Technologies,  
						S      ervice,  
								        qualité,  
									I         nnovation,
					    						E      sprit d’équipe.
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Energie - Ilot Nucléaire

◗ �RCC-M (France-Europe) relating to nuclear or irradiated environment and 
seism resistance.

◗ �DESP 97/23/EC module H – Directive des Equipements Sous Pression

◗ �Qualification EDF (Electricité de France)

◗ �Opérabilité pendant et après séisme

Circuit de refroidissement intermédiaire (RRI): 
◗ �Refroidissement des organes et matériels destinés au refroidissement du 

circuit primaire et à la sauvegarde du réacteur.

Circuit d’aspersion (EAS): 
◗ �Refroidissement de la zone de confinement en cas d’incident par 

aspersion du cœur du réacteur. 

Vanne de régulation sur circuit fermé 
de refroidissement RRI 
◗ 1 / 2 RRI 155 VN
◗ Vanne VALREG DN100mm PN 10
◗ Eau 10 bar - 60°C
◗ Étanchéité métal / métal
◗ Construction acier RCCM Classe 3
◗ Tenue sismique classe 1A
◗ �Actionneur pneumatique simple effet à membrane déroulante

Vanne de sectionnement de l’admission des circuits 
de refroidissement RRI / EAS
◗ �Circuit EAS 61 & 62 VN
◗ �Qualification EDF en 2009
◗ �Vanne VALROC DN500 PN20 - Double brides
◗ �Construction acier inoxydable RCCM Classe 3 - Siège Elastomère
◗ �Eau  à 13 bar - 60°C - Débit  2000m3/h
◗ �Tenue sismique classe A1
◗ �Actionneur pneumatique simple effet à piston

construction - CERTIFICATIONS

Applications en ilot nucléaire
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Robinets microdébits

 �Applications Nucléaires – Paliers 900MW, 1300MW et N4

Technologie
◗ Détente étagée
◗ Échantillonage sur circuit primaire
◗ Débit de 0 à 400 l/heure
◗ Détente importante: De 200 à 2 bar 
sans cavitation
◗ Pilotage pneumatique ou manuel

Sites Nucléaire dans le monde 
ayant sélectionné les robinets 
microdébit VERDELET

◗ Ulchin
◗ Port Saïd
◗ Daya Bay 
◗ Belleville
◗ Blayais
◗ Bugey
◗ Cattenom
◗ Chinon
◗ Chooz
◗ Civaux
◗ Cruas
◗ Dampierre

◗ Golfech
◗ Gravelines
◗ Fessenheim
◗ Flamanville
◗ Koeberg 
◗ Nogent
◗ Paluel
◗ Penly
◗ St Alban
◗ St Laurent
◗ Tricastin

Le robinet MICRODÉBIT VERDELET ATN type II version nucléaire est un 
robinet spécialement conçu pour la détente et la régulation d'eau pressurisée 
sous fort différentiel de pression (de 200 à 2 bars sans risque de cavitation)

De plus, l'assistance de l'informatique à la conception de cette vanne (C.A.O.) 
dans la détermination de la loi de levée ou dans le calcul des pièces sensibles 
(ensemble de détente, ressort du S.M. ...) assure à cette vanne un haut niveau 
de fiabilité.
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Energie - Ilot Conventionnel

◗ �RCC-M (France – Europe) relatif aux environnements nucléaires ou irradiés, tenue au séisme…

◗ �DESP 97/23/EC module H – Directive des Equipements Sous Pression

◗ �Qualification EDF (Electricité de France)

�VANNES D’ISOLEMENT ET DE RÉGULATION DE TURBINES VAPEUR

› �Une combinaison unique (brevet VERDELET) de 2 vannes VALREG:
› �Une vanne assure la régulation, l’autre la fonction sectionnement
› �Fermeture rapide sécuritaire (0.3 seconde) par motorisation hydraulique
› �Papillon profilé pour faible perte de charge
◗ �Centrale nucléaire CPR 1000MW Ling Ao II unité 3 et unité 4 (Chine)
◗ Centrale nucléaire EPR 1600MW Flamanville (France)

 VANNES DE SOUTIRAGE

› �Service de réchauffage de l’eau par la vapeur extraite des turbines moyenne et basse pression
◗ EPR Flamanville (France) - Vannes ABP5220 & 4220 AP – RIN PCCVBM 0900 & 1200 PAD
◗ Centrales au charbon Medupi et Kusile (Afrique du Sud) – 2x 6 unités de 800MW

VANNES D’ISOLEMENT DE TURBINE

› �Vanne VALSTAR à motorisation hydraulique pour fermeture sécuritaire
◗ Centrale à cycle combiné de West County – Floride (USA)
◗ Centrale charbon de Tanjung Bin – Malaysie
◗ Centrale géothermique de Hellisheidi – Islande

VANNES DE REGULATION VAPEUR HAUTE PRESSION CIRCUIT DE RECHAUFFAGE VAPEUR

› �Vanne VALREG à motorisation pneumatique
◗ Centrale « GREEN FIELD »  - tourbe broyée et biomasse (200MW) – JYVÄSKYLÄ (Finlande)

VANNES DE REGULATION VAPEUR BASSE PRESSION VERS RESERVOIR D’ALIMENTATION EN EAU

› �Vanne VALSTAR DN16’’ 150#  acier/inox avec diaphragme pour réduction des niveaux de bruits.
◗ Centrale cycle combiné 750MW de El Kureimat - Egypte

construction - CERTIFICATIONS

Applications en ilot conventionnel
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◗ �Année 2009
◗ �Projet Flamanville III – France
◗ �Centrale Nucléaire type EPR
◗ �Utilisateur final: Electricité de France

◗ �Vannes VALSTAR DN600 PN10 - double brides
◗ �Motorisation électrique

◗ �Régulation des débits d’échangeurs thermique
◗ �Service Eau – 60°C – 10barg

◗ �Année 2009
◗ �North West county III Project – Floride (USA)
◗ �Centrale Gaz à cycle combiné
◗ �Utilisateur final: West County Energy Center

◗ �Vanne VALSTAR DN24’’ 300# LUG - oreilles taraudées

◗ �Service Vapeur moyenne pression – 390°C – 9barg

◗ �Année 2008
◗ �Jyväskylä « GREEN FIELD » Heat & Power Plant – 

Finlande
◗ �Vanne VALREG DN16’’ 1500# - embouts à souder (BW)
◗ �Service vapeur haute pression 50bar – 580°C
◗ �Construction en acier allié A217 WC9 harmonisé
◗ �Conformité DESP 97/23/CE module H

VANNE VALREG À FERMETURE RAPIDE
◗ �Construction acier carbone - raccordement 

par embouts soudés
◗ �Papillon profilé pour faibles pertes de charge
◗ �Fermeture sécuritaire en moins de 0.3sec
◗ �Asservissement hydraulique haute fiabilité
◗ �Régulation Vapeur des turbines basse pression

applications et références
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Dessalement d'eau de mer

◗ Sectionnement ou régulation unidirectionnelle ou bidirectionnelle
◗ DESP 97/23/EC module H – Directive des Equipements Sous Pression
◗ ANSI / ASME B16.34 – rapport pression / température et raccordement des vannes
◗ Étanchéité « fuite zéro » selon API598 jusqu’à 600#
◗ Tenue aux vibrations des tuyauteries – Instrumentation déportée
◗ Possibilité de construction en matériaux spécifiques : Aluminium Bronze, Duplex, Super Duplex…
◗ Systèmes anti cavitation ou de réduction du niveau de bruit

› �MSF – Multiple stage flash process – DISTILLATION À Détentes étagées
› �Vannes VALREG, VALSTAR et VALROC, construction acier carbone pour circuit vapeur ou inoxydable pour circuit  eau de mer, Saumure (Brine), 

condensat et distillat.
› �Fourniture de différents équipements de réduction du niveau de bruit sur service vapeur ou anti cavitation sur service eau de mer et dérivés.
◗ �2007 – SABIYA Ph.III – 227.000 m³/jour – Ministry of Energy of Kuwait via Doosan (Corée)
◗ �2006 – SHUAIBAH Life Extension Project – Ministry of Energy of Kuwait via Doosan (Corée)
◗ �2004 – ARZEW (Algérie) – 90.000 m³/jour – Kharama via IHI (Japon) et Hitachi Zosen (Japon)

› �Med – Multiple effect distillation process – DISTILLATION À multiples effets
› �Vannes VALSTAR construction acier carbone pour circuit vapeur ou inoxydable pour circuit  eau de mer, Saumure (Brine), condensat et distillat.
◗ �2010 – RAS LAFFAN C IWPP (Qatar) – 286.000 m³/jour – Ras Girtas Power Company via Veolia Water (Sidem – France)
◗ �2009 – FUJAIRAH II IWPP – 590.000 m³/jour – Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) via Veolia Water (Sidem – France)
◗ �2009 – MARAFIQ IWPP (Arabie Saoudite) – 810.000 m³/jour – Marafiq via Veolia Water (Sidem – France)
◗ 2009 – �ZAWIA / DERNA / SOUSSA (Lybie) – Total 160.000 m³/jour – General People’s Committee of Electricity Water & Gas via Veolia Water 

(Sidem – France)
◗ �2008 – AL HIDD (Bahreïn) – 273.000 m³/jour – Electricity and Water Authority via Veolia Water (Sidem – France)

› �ro – reverse osmosis – Osmose inverse
› �Vannes VALREG ou VALSTAR construction inoxydable pour les opérations de prétraitement de l’eau de mer.
› �Vannes VALSTAR construction Super Duplex service haute pression (100bars) pour le sectionnement des circuits de micro filtrage par membrane.
◗ �2008 – SHOAIBA IWPP EXP. RO (Arabie Saoudite) – 150.000 m³/jour – SWCC (Saline Water Conversion Company) via Doosan (Corée)

› �SERVICE EAU De mer sur applications diverses
› �Vannes VALREG ou VALSTAR ou VALROC construction inoxydable pour circuits de refroidissement utilisant l’eau de mer.
◗ �2006 – PDH-PP (Arabie Saoudite) – Circuit de refroidissement process par eau de mer – Saudi Polyolefin Company (SPC-TASNEE) via Samsung 

Engineering Company (Corée)

construction - CERTIFICATIONS

Applications
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applications et références

◗ �Année 2007
◗ �Produit : VALROC DN20’’ 150# double brides
◗ �Acier inoxydable avec moteur simple effet pneumatique
◗ �Projet : Sabiya Ph3 Desalination plant
◗ �Client : Ministry of Energy and Water of Kuwait via Doosan Corée

◗ Année 2008
◗ Fujairah II IWPP (MED) – Abu Dhabi
◗ �Utilisateur Final : Abu Dhabi Water and Eletricity 

Authority (ADWEA) via Sidem

◗ Vanne VALSTAR DN900 PN6 à insérer entre brides

◗ Service Vapeur 160°C – 5barg

◗ �Année 2004
◗ �Projet ARZEW desalination plant (MSF) – Algérie
◗ �Client : Kharama via IHI (Japon) et Hitachi Zosen (Japon)
◗ �Vanne VALSTAR DN1000 PN25 double brides
◗ �Acier inoxydable – Classe V bidirectionnelle
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Pétrole-gaz / chimie-pétrochimie

◗ �DESP 97/23/EC module H – Directive des Equipements Sous Pression
◗ �ANSI / ASME B16.34 – rapport pression / température et raccordement des vannes
◗ �Qualification sécurité Feu Selon API6FA et API607
◗ �Conformité ATEX 94-9-CE
◗ �Construction haute pression (jusqu’à 2500#)
◗ �Système Live Loading – Presse-étoupe anti émission fugitive
◗ Construction selon code NACE MR-0175 (Option)

Extraction / Production - Plateformes Onshore et Offshore

› Vannes VALSTAR ou VALREG de régulation ou de sectionnement.
› Faible encombrement et hautes performances en régulation ou sectionnement
› Poids réduit comparé aux traditionnelles vannes boule.

◗ �2006 – North East Bab (NEB) Al-Dabbiya Onshore Project (Abu Dhabi) – ADCO (Emirats Arabes Unis)
◗ �2008 – ADGAS – Offshore Associated Gas (OAG) (Das Island - Abu Dhabi) – Abu Dhabi Gas Liquefaction Company via GASCO
◗ �2008 – MOHO BILONDO Offshore (Congo) – TOTAL E&P
◗ �2000 à 2009 – GIRASSOL Offshore (Angola) – TOTAL E&P
◗ �2009 – Projet RASGAS Onshore Expansion – Site de Ras Laffan (Qatar) -  ExxonMobil RasGas – Qatar Petroleum via Technip

Raffinage

› Applications gaz, pétrole brut, vapeur…
› Construction NACE ou non. Vannes VALSTAR ou VALREG pour régulation et sectionnement.
◗ �2005 – CCR Plateform & LSRN Isomeration – Yambu Refinery (Arabie Saoudite) – Saudi ARAMCO via Snamprogetti et Nuovo Pignone
◗ �2006 – PDH-PP (Arabie Saoudite) – Saudi Polyolefin company (SPC-Tasnee) via Samsung Engineering
◗ �2007 – Marmul Polymer Flood Project – Oman Petroleum Development (OMAN)via Oman’s Bahwan Eng. Co.
◗ �2007 – Salam Gas Train 3&4 – Khalda (Egypte) – Khalda Petroleum Company via PETROFAC International LTD
◗ �2008 – F.P.U. Petrobras P56 (Brésil) – PETROBRAS via Nuovo Pignone
◗ �2010 – Elefsina Refinery (Grèce) – HELLENIC PETROLEUM via Tecnicas Reunidas

Chimie

◗ �2000 – Projets EDEN / RAPSODIE / SAMOURAI / CARMEN (France) – Rhone Poulenc Rhodia – Vannes VALSTAR jusqu’au diamètre DN1000 mm 
en acier carbone ou inoxydable 

◗ �2007 – Projet CANDICE – Zhenjiang (Chine) – Rhodia Chemicals (France) - Vannes  VALSTAR étanchéité classe VI avec enveloppe de réchauffage
◗ �2010 – Projet TIFERT (Tunisian Indian Fertilizers) Tunisie – via Technip France Vannes de régulation jusqu’au diamètre DN2800mm 

construction - CERTIFICATIONS

applications



8

◗ Année 2010
◗ Elefsina Refinery – Grèce
◗ Utilisateur Final : HELLENIC Petroleum via Tecnicas Reunidas
◗ �Vanne VALSTAR DN24’’ 300# à enveloppe de réchauffage 

vapeur
◗ Construction acier / Acier allié
◗ Service Gaz de queue - 350°C – 5barg

◗ VALSTAR DN10’’ – 600#
◗ Acier Inoxydable
◗ Gaz de process
◗ Raffinerie La Rabida Huelva
◗ CEPSA - Espagne

applications et références

◗ Année 2003
◗ Projet APPC - Jubail (Arabie Saoudite)
◗ Client : Saudi Polyolefin Company via Samsung Engineering
◗ Vanne VALSTAR DN72’’ 300# double brides en acier inoxydable
◗ Service Fuel / Gas – 704°C

◗ Raffinerie TOTAL - Pays Bas
◗ ND10” – 2500 lbs
◗ 195 b / 410°
◗ Acier Inoxydable
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Gammes
de produits

◗ Selon ISO NFE29-209 PN10 à PN420

◗ Selon ASME/ANSI B16.5 Classe 150 à 2500#

◗ Autres standards sur demande (AWWA, DIN, JS, BS…)

Constructions standard :

◗ �Acier A216 Gr.WCB et Acier inoxydable A351 Gr.CF8M 
Ou équivalents harmonisés selon DESP 97/23/CE 

Autres matériaux sur demande :

◗ �Aciers et aciers alliés Aciers inoxydables ou réfractaires 
(Bronze, Monel®, Inconel®, Duplex, Super Duplex, Titane…)

◗ �Revêtements Chimiques ou Électrolytiques

Une construction sur mesure

 Matériaux de construction

 Raccordements et classes de pression

 DIMENSIONS DES VANNES

◗ �Spécialiste des grands diamètres, les vannes papillon de la gamme VERDELET couvrent les dimensions de DN100mm (4’’) à DN2400 mm (96’’) 
et plus sur demande.

◗ �Pour les applications de régulation, il est impératif de prendre en compte les éléments propres de l’installation et des conditions de service 
(Fluide, pression, température, débit…) pour un dimensionnement optimal de la vanne.

VERDELET utilise des logiciels internes basés sur la norme ANSI/ISA S75.01 : Flow Equations for sizing of Control Valves.

 �Type de corps de vannes

À INSÉRER ENTRE 
BRIDES (WAFER)

À OREILLES LISSES 
OU TARAUDÉES (LUG)

À EMBOUTS À SOUDER 
(BUTT-WELD)

À ENVELOPPE 
DE RÉCHAUFFAGE

À DOUBLE BRIDES 
Séries courtes 

ou longues 
(DOUBLE FLANGED)
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 Les différents types de vanne Verdelet permettent de couvrir une large 
gamme de classes d’étanchéité définies par les normes.

En lieu et place de la construction standard du presse étoupe, VERDELET 
propose également en option un presse étoupe anti émissions fugitives 
qualifié selon ISO 15848.
Pour les services le nécessitant, VERDELET propose également de 
renforcer la tenue au vide du presse étoupe par l’ajout de bagues 
d’étanchéité « élastomère ».

 �Classes d’étanchéité

 �Étanchéité au presse étoupe

Une gamme de vannes papillon pour tous 
vos besoins en sectionnement  et rEgulation

Depuis de nombreuses années, Verdelet travaille en partenariat avec 
les grands noms de la motorisation dans le monde : Rotork, Servovalve, 
Bettis, Ledeen, L.Bernard, Auma, Masoneilan, Flowserve…

En plus des motorisations électriques, pneumatiques ou hydrauliques, 
Verdelet propose différentes solutions pour la manœuvre manuelle de 
ses vannes.

 Motorisations

 Vanne équipée 
d’un actionneur 

pneumatique simple 
effet à membrane 

déroulante

Vanne équipée d’un 
actionneur électrique, 

classé ATEX ou non, pour 
service sectionnement, 
réglage et/ou régulation

 Vanne équipée d’un 
actionneur pneumatique 
simple ou double effet à 

piston

Vanne équipée d’un 
réducteur manuel pour 

réglage ou sectionnement

Maintient une pression 
constante sur les garnitures 
avant remplacement 
ou ajustement des 
garnitures.

Live-Loading

Vanne VALREG Vanne VALSTAR Vanne VALROC

Classe II selon normes FCI 70.2 ou ANSI B16.104 •
Classe III selon normes FCI 70.2 ou ANSI B16.104 •
Classe IV selon normes FCI 70.2 ou ANSI B16.104 • •
Classe V selon normes FCI 70.2 ou ANSI B16.104 • •
Classe VI selon normes FCI 70.2 ou ANSI B16.104 • •
Taux A selon normes ISO5208 ou GOST-9544 • •
Etanchéité au siège ‘’ZERO FUITE’’ selon API598 • •
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Gammes
de produits

Technologie
◗ �Construction triple excentration à joint d’étanchéité rapporté 

sur le papillon.
◗ Vanne bidirectionnelle
◗ Etanchéité métal / métal par joint massif ou lamellaire

Dimensions
◗ 	De DN 80 (3”) à DN 2000 (80”)

Raccordement
◗ ISO PN10 à PN420 (ANSI B16.5 150# à 2500#)
	
Plages de température
◗ -37°C à +650°C

Étanchéité
◗ Classe IV avec joint métallique massif ou expansible
◗ Classe V-VI & Zéro fuite avec joint lamellaire

Vanne papillon VALREG

Technologie
◗ Vanne concentrique à papillon profilé droit.
◗ Vanne bidirectionnelle
◗ Etanchéité relative métal / métal

Dimensions
◗ De DN 50 (2”) à DN 2400 (96”)

Raccordement
◗ ISO PN10 à PN420 (ANSI B16.5 150# à 2500#)
	
Plages de température
◗ -200°C à +1000°C

Étanchéité
◗ ANSI/FCI 70 Classe II ou III
◗ �Le siège de la vanne peut être revêtu (Inox, Stellite…)

Vanne papillon VALSTAR
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Recherche et développement

◗ �Système d’injection vapeur au siège de vanne 
sur ligne à fluide chargé pour prévenir la 
détérioration des performances d’étanchéité 
de la vanne.

VALREG AVEC EXTENSION POUR 
INSTALLATION DE LA VANNE SUR UNE 
LIGNE ENTERRÉE ET OPERATION 
EN SURFACE
◗ �DN600 à oreilles taraudées PN100
◗ �Gaz Naturel

› �Proposer des solutions toujours plus innovantes qui répondent aux problématiques de nos clients…

Vanne papillon VALROC

Technologie
◗ �Vanne papillon simple excentration 

Pour une continuité de l’étanchéité sur toute la périphérie du papillon.
◗ �Étanchéité par joint souple 

Joint Plastomère ou élastomère adapté aux températures et agressivité 
chimique du fluide (EPDM, PTFE, VITON, …)

◗ �Construction Axe en 2 parties 
Augmentation des capacités de débit de la vanne

Dimensions
◗ 	DN300mm (12”) à DN2000mm (80”)

Raccordement
◗ ISO PN10 à PN50 (ANSI B16.5 150# à 300#)
	
Plages de température
◗ -50°C à +180°C

Étanchéité
◗ Classe IV – V – VI et Zéro fuite



Gammes
de produits

SystEmes anti cavitation  intEgrEs et systEmes 
antibruit : Dimensionnement par simulation 
logicielle d’Ecoulement du fluide 

VANNE VALROC ANTICAVITATION
◗ �Le système anticavitation permet la régulation parfaite des débits 

à forte détente 
◗ �Aluminium Bronze pour service eau de mer
◗ �Double brides série longue - DN600 - AWWA C207D 150psi
◗ �Projet APPC-PDH PP – Saudi Polyolefins via Samsung Engineering Corée
◗ �Site de Al Jubail – Royaume d’Arabie Saoudite

VANNE VALSTAR AVEC SYSTÈME ANTICAVITATION 
RAPPORTÉ SUR LE PAPILLON 
◗ �Le papillon régule le débit et assure la détente du liquide tandis 

que le système rapporté sur le papillon prévient la cavitation du fluide 
aux différentes ouvertures du papillon.

◗ �VALSTAR DN400 PN20 – Double brides série longue – acier inoxydable
◗ �Usine de dessalement d’eau de mer via SIDEM-Véolia WST
◗ �Projets Zawia / Derna / Soussa - LIBYE

VANNE VALSTAR DE DETENTE « VAPEUR » 
AVEC DIFFUSEUR EN LIGNE
◗ �Pour atténuation des niveaux de bruits sur 

circuit vapeur
◗ �Double brides DN20’’ 150#
◗ �Usine de dessalement d’eau de mer pour 

Sonatrach via Hitachi Zosen
◗ �Site de ARZEW - ALGÉRIE

VALREG AVEC SYSTÈME D’ATTÉNUATION DU BRUIT
◗ �DN20’’ 300# double brides
◗ �Circuit Vapeur
◗ �NUBARIA Power station III - Egypte

Le papillon équipé de son dispositif assure la régulation 
du fluide sur une large plage d’ouverture, tout en évitant 
les phénomènes de cavitation sur les liquides et de détente 
incontrôlée sur les gaz qui sont générateurs de bruits, 
vibrations et de destruction rapide des équipements.




